Castel Ritaldi In campo interventi di messa in sicurezza sul torrente Tatarena contro le esondazioni

Eeco cosa prevede il progetio del Consorzio di Bonificazione

CASTEL RITALDI - Sono oramai
in fase di avvio i lavori che il Con-
sorzio della Bonificazione Umbra
ha progettato sul torrente Tatare-
na, comune di Castel Ritaldi, in
localita Castel San Giovanni. Il
progetio realizzato dall'ente, ini-
zialmente finanziato per oltre un
milione e mezzo di euro, & stalo
predisposto per la realizzazione
di opere di sistemazione idraulica
sultorrente e l'alveo di San Loren-
20. In seguito alla rimodulazione
dell'importo reso disponibile da
parte della Regione, nell'ambito
all'accordo di programma quadro
per la difesa del suolo, & slato al
momento erogato un primo stral-
cio dei finanziamenti che consen-
tira la ricostruzione del ponle. Ta-
le opera si & resa necessaria e op-
portuna in quanto il ponle esisten-
te presenta luci di dimensioni in-
sufficienti per il transito della por-
tala di piena. Questa insufficienza
idraulica ha portalo nel tempo al
manifestarsi di fenomeni esonda-
tivi che, localmente, hanno inte-
ressano le aree limitrofe all'alveo
* deltorrente, con conseguenti peri-
coli ¢ disagi per la circolazione, la
popolazione residente e le altivita
. produltive presenti. Gia dal
1998, il Consorzio della Bonifica-
zione Umbra, responsabile dell’
esecuzione degli inlerventi di ma-

Quotidiano:

nutenzione ordinaria e straordina-
ria lungo le aste fluviali nel com-
prensorio della Valle Umbra Sud,
ha fatto presente alla Regione dell’
Umbria la situazione di difficolta

Data: 08.07.2011

dei luoghi. E da palazzo Cesaroni
sono riusciti a reperire fondi per
provvedere agli interventi neces-
sari per la sistemazione al fine
della sicurezza idraulica. "Pit pre-

cisamente - sottolinea il presiden-
te della Bonifica Ugo Giannanalo-
ni - I'intervento riguarder? la de-
molizione e la ricostruziv.~ del
ponte silualo ra La Bruna «
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stel San Giovanni. Ad oggi il pon-
te stradale, strutiurato in 3 campa-
te e con le pile centrali ubicate
all'interno dell'alveo del torrente
Tatarena, sara soslituito da una

nuova struttura di prima catego-
ria a campata unica, di larghezza
e lunghezza complessive pari ri-
spettivamente a otto e diciannove
metri. Il piano viabile avra una
larghezza di sei metri e inoltre
sara realizzato anche un marcia-
piede di un metro e mezzo di lar-
ghezza, con installazione di bar-
riere di protezione”.

Unitamente alla ricostruzione del
ponte si & previsto il ripristino
della viabilila collegata: infatti la
differente quota del ponte, neces-
saria per consentire il deflusso
delle eventuali piene, ha conse-
guentemenle comportato la corre-
zione del piano viabile dell'esi-
stente strada comunale che attra-
versa il torrente. Tale intervento
verra effettuato, per una lunghez-
za complessiva pari a circa sessan-
ta melri, mediante 1'innalzamen-
to degli esistenti rilevati stradali e
altraverso la realizzazione di op-
portune gradonature. Analogo in-
tervento verra eseguilo, per una
lunghezza di circa trentadue me-
tri, in corrispondenza della stra-
da posta sulla sommita dell'argi-
ne sinistro del torrente Tatarena,
che si immette sulla strada comu-
nale in corrispondenza del ponte.
E' infine prevista anche la posa in
opera delle necessarie barriere di
protezione.



